
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x AX4E02 GNSS антенна 1 x TNC-J-TNC-J кабель 

[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x Приемник David30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x пластина для 

крепежа David30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x Ntrip модем TR600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x Адаптер питания 

DC-5pin AC 1.2м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x COMM2-7pin - TR600-DC- 

2pin & DB9 мама и USB кабель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x Кабель COMM1-

7pin to DB9 папа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1x Конвертер RS232 

to RS485  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1x кабель DB9 мама - 

TR600-RS485-5pin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x кабель  USB Type A  мама 

- USB (Micro+Type C) OTG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x кабель DB9 мама - USB 

Type A папа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x COMM1-Bluetooth 

модуль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x Адаптер крепления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x 4G антенна для TR600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x Wi-Fi антенна 

для TR600 

 

 

Комплектация Tersus GeoBee30 
 

Референцная станция 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x крепления для 

TR600 
1 x Гар.талон 1  x  Кейс 1 x Руководство 

  
 

 
[1] Длина кабеля TNC-J к TNC-J по умолчанию составляет 25 м и может быть изменена в соответствии с 
требованиями заказчика. 
[2] Модель адаптера поставляется в соответствии с требованиями заказчика. 
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[2] 

1x  вилка GN901A / GN901G / GN901E / GN901N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x кабель Ethernet 1.5m 


